
154

KATALOG 2022 / V1.0 / 01/2022
© by Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG. Zmiany techniczne zastrzeżone.

Zespolony pakiet ModuVario NT - System zbiornika

Krótki opis

•	 Kompaktowa gazowa kondensacyjna centrala grzewcza w pakiecie składająca się ze stojącego 
gazowego kotła kondensacyjnego wraz z systemem zbiornika (zbiornik pod kotłem)

•	 Do zabudowy w domach jedno- i dwurodzinnych, w których nie jest możliwe zastosowanie 
termiki solar 

Zalety i korzyści

•	 Gazowa kondensacyjna centrala grzewcza może być umieszczona bezpośrednio w obszarze mieszkalnym
•	 Elastyczne zastosowanie dzięki różnej mocy kotła, wielkości zbiornika oraz wyboru ustawienia
•	 Ładna biała obudowa

Cechy charakterystyczne

•	 Wysokie bezpieczeństwo pracy i długa żywotność dzięki odpornemu  
wymiennikowi ciepła z odlewu aluminiowo-krzemowego z 10 letnią 
gwarancją

•	 Koncentryczne przyłącze spalinowe D60/100 dla pracy w trybie 
niezależnym lub zależnym od powietrza pomieszczenia

•	 SystaComfort II może być prowadzona wg. temp. pomieszczenia lub 
pogodowo, regulować do dwóch mieszanych obiegów grzewczych, 
maksymalnie jedno przygotowanie ciepłej wody i sterować pompą 
cyrkulacyjną

•	 SystaCompact II może być prowadzona pogodowo, regulować je-

den nie mieszany obieg grzewczy, maksymalnie jedno przygotowanie 
ciepłej wody i sterować pompą cyrkulacyjną

•	 Mała emisja substancji szkodliwych dzięki modulującej pracy regulacji 
mieszanki gazowo-powietrznej

•	 Ochrona zbiornika anodą prądową
•	 Kompletnie zmontowana jednostka z izolacją z piany PUR
•	 100 litrowy zbiornik warstwowy, pomimo małej wielkości zbiorni-

ka umożliwia wysoki komfort ciepłej wody i cechuje się osiągami 
takimi jak większy zbiornik konwencjonalny

ModuVario NT 15 kW dla jednego nie mieszanego obiegu grzewczego

Pakiet ModuVario NT
15 kW

SystaCompact II
100 l Zbiornik warstwowy emaliowany

Pakiet ModuVario NT
15 kW

SystaCompact II
160 l Zbiornik ciepłej wody emaliowany

Numer zamów. 02P1331 02P1333

Klasa efektywności Ogrzewanie A A

Klasa efektywności c.w.* A A

ModuVario NT 25 kW dla jednego nie mieszanego obiegu grzewczego

Pakiet ModuVario NT
25 kW

SystaCompact II
100 l Zbiornik warstwowy emaliowany

Pakiet ModuVario NT
25 kW

SystaCompact II
160 l Zbiornik ciepłej wody emaliowany

Numer zamów. 02P1332 02P1334

Klasa efektywności Ogrzewanie A+ A+

Klasa efektywności c.w.* A A

* Profil obciążenia XL

ModuVario NT
Zespolony pakiet ModuVario NT - System zbiornika
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ModuVario NT 15 kW dla 2 mieszanych obiegów grzewczych

Pakiet ModuVario NT
15 kW

SystaComfort II
100 l Zbiornik warstwowy emaliowany

Pakiet ModuVario NT
15 kW

SystaComfort II
160 l Zbiornik ciepłej wody emaliowany

Numer zamów. 02P1335 02P1337

Klasa efektywności Ogrzewanie A A

Klasa efektywności c.w.* A A

ModuVario NT 25 kW dla 2 mieszanych obiegów grzewczych

Pakiet ModuVario NT
25 kW

SystaComfort II
100 l Zbiornik warstwowy emaliowany

Pakiet ModuVario NT
25 kW

SystaComfort II
160 l Zbiornik ciepłej wody emaliowany

Numer zamów. 02P1336 02P1338

Klasa efektywności Ogrzewanie A+ A+

Klasa efektywności c.w.* A A

Zakres dostawy

Gazowy kocioł kondensacyjny z zaworem 3-drogowym • Wysokosprawna pompa z indeksem efektywności energetycznej (EEI) ≤ 0,23 • Naczynie 
wzbiorcze 18 litrów wbudowane • Do wyboru regulacja ogrzewania SystaCompact II z wbudowanym czujnikiem temp. pomieszczenia z zabudowanym 
na stałe w gazowej kondensacyjnej centrali grzewczej panelu obsługi • Lub regulacja ogrzewania SystaComfort II w obudowie naściennej i panelem 
obsługi • Czujnik temperatury zewnętrznej • Do wyboru zbiornik warstwowy 100 litrów lub zbiornik ciepłej wody 160 litrów • Kabel anody prądowej 
• Czujnik zbiornika • Dodatkowo przy 100 litrowym zbiorniku warstwowym czujnik ciepłej wody z kablem i kryzą dławiącą (ogranicznik przepływu)

Wskazówka

•	 Prosimy przed zamówieniem pakietu wyjaśnić z dostawcą wody, czy materiał miedziany może być zastosowany do instalacji wody pitnej
•	 Opcjonalnie konieczne są dalsze artykuły, przedstawione w Osprzęcie dla ModuVario NT (patrz również Tabela doboru)
•	 Klasa A+ dla ogrzewania tylko w kombinacji pogodowo prowadzonej regulacji z wpływem pomieszczenia
•	 100 litrowy zbiornik warstwowy może być ustawiony tylko u dołu
•	 160itrowy zbiornik ciepłej wody może być ustawiony u dołu lub z boku

* Profil obciążenia XL

Układy z 2 obiegami grzewczymi
•	 Obsługa obydwóch obiegów grzewczych przebiega za pomocą panelu obsługi wintegrowanego w kotle
•	 Przy zabudowanym dodatkowym panelu obsługi (09-7589 / 09-7590 / 09-7591) w pomieszczeniu mieszkalnym, obydwa obiegi może obsługiwać 

ten panel
•	 Wintegrowany panel obsługi nie ma zastosowania jako regulator temperatury pomieszczenia. Do tego celu musimy zamówić oddzielny panel 

obsługi do zabudowy naściennej

ModuVario NT
Zespolony pakiet ModuVario NT - System zbiornika
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ModuVario NT dla obiegu grzewczego nie mieszanego

Krótki opis

•	 Stojący gazowy kocioł kondensacyjny z wybranym systemem zbiornika stanowiący 
kompaktową jednostkę

•	 Z regulacją ogrzewania SystaCompact II dla jednego nie mieszanego obiegu grzewczego i 
zbiornika ciepłej wody z wewnętrznym wymiennikiem ciepła

Zalety i korzyści

•	 Gazowa kondensacyjna centrala grzewcza może być umieszczona bezpośrednio w obszarze mieszkalnym
•	 Elastyczne zastosowanie dzięki różnej mocy kotła, wielkości zbiornika oraz wyboru ustawienia

Cechy charakterystyczne

•	 Wysokie bezpieczeństwo pracy i długa żywotność dzięki odpornemu  
wymiennikowi ciepła z odlewu aluminiowo-krzemowego z 10 letnią 
gwarancją

•	 Koncentryczne przyłącze spalinowe D60/100
•	 Do pracy w trybie nie- lub zależnym od powietrza pomieszczenia

•	 Regulacja ogrzewania SystaCompact II prowadzona jest pogodowo i 
rozbudowywalna o funkcję sterowania pompy cyrkulacyjnej

•	 Mała emisja substancji szkodliwych dzięki modulującej pracy regulacji 
mieszanki gazowo-powietrznej

ModuVario NT z wintegrowaną regulacją ogrzewania SystaCompact II i wysokosprawną pompą

ModuVario NT
15 kW

SystaCompact II

ModuVario NT
25 kW

SystaCompact II

Numer zamów. 22-1970 22-1971

Klasa efektywności Ogrzewanie A A+

Zakres dostawy

Gazowy kocioł kondensacyjny • Wysokosprawna pompa z indeksem efektywności energetycznej (EEI) ≤ 0,23 • Wintegrowany 3-drogowy zawór 
przełączający • Naczynie wzbiorcze18 litrów • Regulacja ogrzewania SystaCompact II • Czujniki temperatury

Wskazówka

•	 Przy zastosowaniu SystaCompact II, w razie potrzeby można zamówić dodatkowy panel obsługi jako regulator temp. pomieszczenia (09-7424)
•	 Regulacja ogrzewania SystaCompact II prowadzona jest pogodowo i może być kombinowana z rozbudową (09-7316 ) sterowania pompy 

cyrkulacyjnej, do sterowania zabudowanej przy wykonywaniu instalacji pompy cyrkulacyjnej (również wysokosprawnej pompy)
•	 Wintegrowany panel obsługi SystaCompact II nie może być zastosowany jako regulator temperatury pomieszczenia
•	 Odpowiedni zestaw orurowania do podłączenia ModuVario NT, zestaw podłączeniowy dla obiegu grzewczego mieszanego lub nie mieszanego 

jak i też zestaw cyrkulacyjny znajdują się na stronach z osprzętem dla ModuVario NT
•	 Pomoc przy konfigurowaniu zawarta jest w tabeli doboru

ModuVario NT
ModuVario NT dla obiegu grzewczego nie mieszanego
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ModuVario NT dla mieszanych obiegów grzewczych

Krótki opis

•	 Stojący gazowy kocioł kondensacyjny z wybranym systemem zbiornika stanowiący 
kompaktową jednostkę

•	 Elastyczne zastosowanie dzięki różnej mocy kotła, wielkości zbiornika oraz wyboru ustawienia
•	 Komfortowa regulacja ogrzewania SystaComfort II dla do dwóch mieszanych obiegów 

grzewczych lub jednego nie mieszanego i jednego mieszanego obiegu grzewczego prowadzona 
pogodowo

Cechy charakterystyczne

•	 Wysokie bezpieczeństwo pracy i długa żywotność dzięki odpornemu  
wymiennikowi ciepła z odlewu aluminiowo-krzemowego z 10 letnią 
gwarancją

•	 Mała emisja substancji szkodliwych dzięki modulującej pracy regulacji 
mieszanki gazowo-powietrznej

•	 Regulacja ogrzewania SystaComfort II prowadzona jest pogodowo 
lub według temp. pomieszczenia, posiada ona wintegrowaną funkcję 
do sterowania pompy cyrkulacyjnej

2 mieszane obiegi grzewcze

ModuVario NT
15 kW

ModuVario NT
25 kW

Numer zamów. 22-1975 22-1977

Klasa efektywności Ogrzewanie A A+

Zakres dostawy

Gazowy kocioł kondensacyjny • Wysokosprawna pompa z indeksem efektywności energetycznej (EEI) ≤ 0,23 • 3-drogowy zawór przełączający • Na-
czynie wzbiorcze18 litrów • Regulacja ogrzewania SystaComfort II • Czujniki temperatury

Wskazówka

•	 Panel obsługi SystaComfort II może być zastosowany jako regulator temp. pomieszczenia
•	 Odpowiedni zastaw orurowania do podłączenia ModuVario NT, jak i też zestaw cyrkulacyjny zawierają strony z osprzętem dla ModuVario NT
•	 Dla dodatkowej rozbudowy o obieg grzewczy, na stronach z osprzętem dla ModuVario NT, znajdują się odpowiednie przyłącza
•	 Pomoc przy konfigurowaniu zawarta jest w tabeli doboru

ModuVario NT
ModuVario NT dla mieszanych obiegów grzewczych
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Osprzęt

ModuVario NT, 100 litrowy zbiornik warstwowy

Emaliowany zbiornik ciepłej wody, kompletnie zmontowany i gotowy do podłączenia, z izolacją piankową PUR • 100 
litrowy zbiornik warstwowy pomimo małej pojemności osiąga wysoki komfort ciepłej wody i jest przez to tak samo 
„mocny“ jak konwencjonalny zbiornik ciepłej wody •  Zbiornik warstwowy może być ustawiony tylko pod spodem 
• Zbiornik z anodą prądową • Orurowanie strony wody pitnej z rur miedzianych
Zakres dostawy: 100 l zbiornik warstwowy emaliowany • Anoda prądowa • Kurek spustowy • Czujnik zbiornika

Zbiornik warstwowy
dla ModuVario NT

100 litrów

Numer zamów. 22-1943

Klasa efektywności C

Wskazówka: Przed zamówieniem zbiornika, należy wyjaśnić z dostawcą wody czy materiał miedziany może być 
zastosowany w instalacji wody pitnej.

ModuVario NT, 160 litrowy zbiornik wody pitnej

Emaliowany zbiornik ciepłej wody, kompletnie zmontowany i gotowy do podłączenia, z izolacją piankową PUR • 160 
litrowy zbiornik wody pitnej może być ustawiony pod spodem lub po dowolnej stronie • Zbiornik z anodą prądową 
• Orurowanie strony wody pitnej z rur miedzianych
Zakres dostawy: 160 l zbiornik wody pitnej emaliowany • Anoda prądowa • Kurek spustowy • Czujnik zbiornika

Zbiornik wody pitnej
dla ModuVario NT

160 litrów

Numer zamów. 22-1944

Klasa efektywności C

Wskazówka: Przed zamówieniem zbiornika, należy wyjaśnić z dostawcą wody czy materiał miedziany może być 
zastosowany w instalacji wody pitnej •  Przykrycie dla zbiornika tylko jako artykuł 22-1952 Zestaw połączeniowy 
ModuVario NT i zbiornik ciepłej wody 160 litrów z boku

Adapter spalinowy 80/125 dla Modula NT i ModuVario NT

Koncentryczny Adapter spalinowy 80/125

Numer zamów. 02-6631

Płyta spaliny/powietrze 80-80

Ekscentryczna płyta spaliny/powietrze •  Lewy króciec dla oddzielnej, dyfuzyjnie szczelnej, izolowanej cieplnie rury 
doprowadzającej dla pracy w trybie niezależnym od powietrza pomieszczenia

Numer zamów. 02-6632

ModuVario NT
Osprzęt dla ModuVario NT
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Osprzęt

Zestaw połączeniowy - ModuVario NT i zbiornik obcy

Orurowanie Cu do zewnętrznego połączenia pomiędzy kotłem 15 kW, 25 kW i istniejącym zbiornikiem

Numer zamów. 22-1951

Zestaw połączeniowy - ModuVario NT i zbiornik ciepłej wody 160 litrów z boku

Orurowanie do zewnętrznego połączenia pomiędzy stojącym kotłem 15 kW, 25 kW i stojącym z boku zbiornikiem 160 
litrów
Zakres dostawy: Zestaw orurowania • Przykrycie zbiornika

Numer zamów. 22-1952

Wskazówka: Dodatkowo wymagany: 1 x czujnik zbiornika 22-0892

Zestaw orurowania góra

Dla podłączenia ogrzewania, gazu i wody do ModuVario NT od góry • Kompletny zestaw z zaizolowanym orurowaniem 
i odcięciami
Zakres dostawy: Orurowanie zasilania, powrotu, gazu i wody • Zabezpieczenie dla ciepłej wody • Zawory odcinające 
i kurek spustowy

Numer zamów. 22-1956

Zestaw orurowania lewo

Dla podłączenia ogrzewania, gazu i wody do ModuVario NT z lewej • Kompletny zestaw z zaizolowanym orurowaniem 
i odcięciami
Zakres dostawy: Orurowanie zasilania, powrotu, gazu i wody • Zabezpieczenie dla ciepłej wody • Zawory odcinające 
i kurek spustowy

Numer zamów. 22-1957

Zestaw połączeniowy - ModuVario NT i zbiornik ciepłej wody 160 litrów

Orurowanie Cu do wewnętrznego połączenia pomiędzy kotłem 15 kW, 25 kW i zbiornikiem wody pitnej 160 litrów

Numer zamów. 22-1949

Zestaw połączeniowy - ModuVario NT i zbiornik ciepłej wody 100 litrów

Orurowanie Cu do wewnętrznego połączenia pomiędzy kotłem 15 kW, 25 kW i zbiornikiem warstwowym 100 litrów

Numer zamów. 22-1950

ModuVario NT
Osprzęt dla ModuVario NT
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Zestaw orurowania prawo

Dla podłączenia ogrzewania, gazu i wody do ModuVario NT z prawej • Kompletny zestaw z zaizolowanym orurowaniem 
i odcięciami
Zakres dostawy: Orurowanie zasilania, powrotu, gazu i wody • Zabezpieczenie dla ciepłej wody • Zawory odcinające 
i kurek spustowy

Numer zamów. 22-1958

Zestaw orurowania solo

Dla podłączenia ogrzewania i gazu do ModuVario NT od góry • Kompletny zestaw z zaizolowanym orurowaniem i 
odcięciami
Zakres dostawy: Orurowanie zasilania, powrotu, gazu • Zawory odcinające

Numer zamów. 22-1959

Osprzęt

Czujnik zbiornika ModuVarioNT dla zbiornika obcego

Numer zamów. 22-0892

Zakres dostawy: Czujnik zbiornika dla obcego zbiornika c.w.u., Kabel 5 m z wtyczką • Sprężyny zaciskowe • TAS 
wtyczka z funkcją ochrony do dezaktywacji płytki anody SCU-S 191 z ochroną anodą tytanową

Zestaw cyrkulacji dla ModuVario NT (160 litrów)

Orurowanie dla połączenia do instalacji cyrkulacyjnej, do wyprowadzenia na miejscu zabudowy z tyłu zbiornika do góry 
lub w bok • Gwint 3/4“ płaskie uszczelnienie

ModuVario NT
160 litrów

Numer zamów. 22-1966

Wskazówka: Orurowanie od podłączenia zbiornika wykonujemy na miejscu zabudowy.

Zestaw cyrkulacji dla ModuVario NT (100 litrów)

Orurowanie dla połączenia do instalacji cyrkulacyjnej, do wyprowadzenia na miejscu zabudowy z tyłu zbiornika do góry 
lub w bok

ModuVario NT
100 litrów

Numer zamów. 22-1965

Wskazówka: Orurowanie od podłączenia zbiornika wykonujemy na miejscu zabudowy.

Osprzęt

ModuVario NT
Osprzęt dla ModuVario NT
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Dławik gazu płynnego dla ModuVario NT

Do przestawienia kotła do pracy na gaz płynny
ModuVario NT

15 kW
ModuVario NT

25 kW

Numer zamów. 22-1968 22-1969

Osprzęt

ModuVario NT

Monofixx (poziome sprzęgło hydrauliczne) 80 x 80, 3,0 m³/h

Poziome sprzęgło hydrauliczne pasuje do zabudowy do belki rozdzielacza oraz do grupy grzewczej HSU II lub HSM II 
• Optymalne hydrauliczne rozprzężenie obiegu pierwotnego i wtórnego • Minimalizacja problemów hydraulicznych przy 
wielu obiegach grzewczych • Wysoka stabilność całego układu grzewczego
Zakres dostawy: 1 x Sprzęgło hydrauliczne • Izolacja przyłączy kotła • 1 zestaw uszczelnień 1 1/2“ • 1 zestaw uchwyt 
naścienny

Numer zamów. 90-1138

Wskazówka: Korek ½“ wymagany na miejscu zabudowy.

Pojemnik neutralizacyjny kondensatu

Z przezroczystego pleksiglasu, dopływ i odpływ DN 40, łącznie z granulatem neutralizującym
do 65 kW
Typ 02/50

Numer zamów. 02-8053

Długość zabudowy mm 350 Przyłącza DN 40

Średnica mm 135 Ilość granulatu kg 4

Granulat do napełnienia

Dla pojemnika neutralizacyjnego, moc kotła od 65 do 300 kW, ilość 2 x 1,3 kg

Numer zamów. 02-8055

Pompa lewarkowa kondensatu

Automatyczna praca, z zabezpieczeniem przed przegrzaniem • Wydajność max. 500 l/h, Wys. podnoszenia max. 5 m 
• Rodzaj zabezpieczenia IP 20 wg. EN 60529-1 • Przystosowana do zabudowy na ścianie i suficie
Zakres dostawy: Pompa z 2 litrowym pojemnikiem i zaworem zwrotnym • Kabel sieciowy z wtyczką i dwużyłowy kabel 
dla kontaktu alarmowego • 5 m wąż PVC i adapter dopływowy

Numer zamów. 22-2789

Osprzęt dla ModuVario NT
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ModuVario NT
Wskazówki planowania

Wymiary

Wymiary i Przyłącza kotła ModuVario NT
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1   Nie mieszany powrót ogrzewania G¾“
2 	 Nie mieszane zasilanie ogrzewania G¾“
3 	 Przyłącze gazu G½“
4 	 Odpływ kondensatu Ø 24x19 mm
5 	� Pierwotny powrót zewnętrznego 

ogrzewacza ciepłej wody – (Osprzęt) G¾“
6 	� Pierwotne zasilanie zewnętrznego 

ogrzewacza ciepłej wody – (Osprzęt) G¾“
7 	 Drugie zasilanie ogrzewania – (Osprzęt G¾“
8 	 Drugi powrót ogrzewania – (Osprzęt) G¾“
10 	Wejście zimnej wody G¾“
11 	Wyjście ciepłej wody G¾“
12 	�Powrót ciepłej wody/instalacji cyrkulacji 

wody użytkowej - Rura G¾“
13 	�Kurek spustowy zbiornika (Przednia strona 

ogrzewacza ciepłej wody) Zewn.-Ø 14 mm

16 Przyłącze spaliny/powietrze Ø 60/100 mm

(2) Nastawne stopki 0 do 20 mm Zbiornik

1408

520
723

70

55

245 70

167

816

715

4

1482

598

818

3

680

132

600

240

74

105,5

87

300

128,5

40

121,5

680

(2)

1 2

7 8

11
10

13

12

436

16

61

Wymiary i przyłącza - Kocioł ModuVario NT i 100 litrowy zbiornik warstwowy
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Wymiary i przyłącza - Kocioł ModuVario NT i 160 litrowy zbiornik wody pitnej
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Wymiary i przyłącza - Kocioł ModuVario NT i 160 litrowy zbiornik wody pitnej stojący obok 
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Opis

Funkcjonowanie kotła

Moc grzewcza kotła moduluje pomiędzy minimalną i maksymalną wartością na podstawie temperatury zasilania kotła. Kocioł wyposażony jest 
w elektroniczną regulację temperatury, dla zasilania (czujnik kotła) i czujnik powrotu. Temperaturę zasilania możemy ustawić pomiędzy 20 °C a 
90 °C. Kocioł zmniejsza moc, gdy wymagana wartość  temperatury zasilania zostaje osiągnięta. Temperatura, która doprowadza do wyłączenia 
palnika, jest temperaturą wymaganą dla zasilania ogrzewania + 5 °C. Modulująca pompa kotła grzewczego pracuje gdy tylko wystąpi zażądanie 
ogrzewania (ogrzewanie lub ciepła woda).

Modulująca pompa (PWM) regulowana jest na podstawie ΔT. Pompa startuje z 30 % zakresu modulacji. Pompa zapewnia ΔT 20 stopni. Gdy ΔT 
jest zbyt duża, regulacja zapewnia szybszą pracę pompy. Gdy ΔT za mała, pompa pracuje wolniej. Gdy ΔT > 45 K to kocioł zostaje zablokowany 
na 10 minut. Zakres regulacji pompy zależny jest od mocy.
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Minimalne odstępy

Minimalne odstępy ModuVario NT

1100

min.500

320      
  

680

min. 250844

500

 *      

•	 Przy wyborze miejsca montażu kotła, należy zwrócić uwagę na 
umiejscowienie odprowadzania spalin i dopływu powietrza spalania

•	 Zachować minimalne odstępy zgodnie ze szkicem
•	 Składowanie produktów palnych w pobliżu miejsca zabudowy jest 

zabronione
•	 Kocioł montujemy w pomieszczeniu wolnym od mrozu
•	 W pobliżu miejsca zabudowy kotła należy przewidzieć podłączenie 

napięcia sieciowego z uziemieniem oraz odpływ do kanalizacji
•	 Zapewnić wystarczającą wolną przestrzeń przed kotłem, celem 

możliwości swobodnego przeprowadzania prac serwisowych
* zalecany minimalny odstęp od ściany

1100

min.500

320      
 

min. 250

A

500

 *      

1700

min.500

320     

min. 250
844

500

 *      

                                            Wymiar A

Ze zbiornikiem 100 litrów:   1.408 mm

Ze zbiornikiem 160 litrów:   1.688 mm

Minimalne wymagania dla przewietrzania

•	 Gdy kocioł pracuje niezależnie od powietrza pomieszczenia 
lub zależnie od powietrza pomieszczenia wzgl. oddzielnym 
prowadzeniem instalacji powietrza i spalin, przy podłączeniu 
systemu spalinowego z konfiguracją B23 lub C53, należy zachować 
wymagane minimalne odstępy

•	 Należy przewidzieć otwory na- i wywiewne aby zapobiec 
ewentualnemu zbieraniu się gazów i nagrzewaniu obudowy

680
320

min. 500

500

500

600

844

*
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Schemat hydrauliczny - ModuVario NT z jednym nie mieszanym obiegiem grzewczym

G
ru

pa
 g

rz
ew

cz
a

ni
e 

m
ie

sz
an

a

TA

WW

M

PK

ULV

KW

TWO

ModuVario NT
Zbiornik 160 l

Schemat hydrauliczny - ModuVario NT z 2 mieszanymi obiegami grzewczymi i sprzęgłem hydraulicznym
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Pozostała wysokość podnoszenia ModuVario NT 15 kW i 25 kW z pompą kotła

H
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H: Z pompą - dyspozycyjna dynamiczna wysokość, przy ΔT = 20K

Q: Wielkość przepływu



166

KATALOG 2022 / V1.0 / 01/2022
© by Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG. Zmiany techniczne zastrzeżone.

ModuVario NT
Wskazówki planowania

Neutralizacja kondensatu

Należy stosować się do obowiązujących przepisów i wytycznych dla danego obszaru i sposobu odprowadzenia kondensatu.

Podłączenie hydrauliczne

Do ogrzewania należy stosować rury z dyfuzją tlenu. W przypadku  instalacji wykonanej za pomocą rur które nie gwarantują braku dyfuzji tlenu, 
układ należy podłączyć z wykorzystaniem separacji systemów. Ogrzewanie podłogowe należy podłączyć do gazowego kotła kondensacyjnego 
za pomocą mieszacza 3-drogowego. Termostat kontaktowy, w celu ograniczenia maksymalnej temperatury, musi być zainstalowany na zasilaniu 
obiegu ogrzewania podłogowego. Zawsze podłączaj termostaty kontaktowe między fazą zacisku „PHK” na płycie sterownika SystaComfort II a 
pompą obiegu grzewczego

 Maksymalny / Minimalny przepływ

W przypadku układu hydraulicznego bez zbiorników buforowych lub sprzęgieł hydraulicznych należy upewnić się, że natężenie przepływu z 
obwodu odbiornika nie jest większe niż maksymalny przepływ kotła. Maksymalne natężenia przepływu kotłów można znaleźć na odpowiednich 
schematach. Podczas okresu grzewczego należy zachować minimalny przepływ: około 2,1 l/min z urządzeniem ~ 15 kW i 3,5 l/min z urządzeniem 
~ 25 kW, mocy cieplnej przy różnicy temperatur 20 K.

Doprowadzenie powietrza do spalania

Powietrze do spalania nie może zawierać żadnych stężeń pyłu ani związków halogenowych. W przeciwnym razie istnieje ryzyko zaatakowania 
powierzchni wymiennika ciepła. Związki halogenowe w powietrzu do spalania są silnie żrące. Można je znaleźć w sprayach, rozcieńczalnikach, 
środkach odtłuszczających, środkach czyszczących, detergentach i rozpuszczalnikach. Nawiew powietrza do spalania należy zaplanować w taki 
sposób, aby powietrze wywiewane z np. z pralni, suszarni, galwanizerni i zakładu obróbki metali, pralni chemicznej, stacji benzynowej lub lakierni 
nie mogą być zassane.

Uzdatnianie wody (zgodnie z VDI 2035)

Montaż w systemie grzewczym bez wspomagania ogrzewaniem słonecznym

Najważniejszymi czynnikami, które mogą negatywnie wpłynąć na jakość wody w układzie są: Tlen, wapno, muł (magnetyty) i inne pozostałości 
(w tym minerały). Jakość wody w układzie jest zatem określana przede wszystkim na podstawie zawartości tlenu, kwasowości, twardości, 
przewodności i zawartości chlorków. Oprócz jakości wody w instalacji ważną rolę odgrywa również sam system grzewczy. Więc w przypadku 
stosowania części systemu powodujących dyfuzję tlenu (takich jak niektóre rury ogrzewania podłogowego) tlen stale przedostaje się do wody 
w instalacji, należy temu niezawodnie zapobiegać, ponieważ spowoduje to uszkodzenie kotła lub innych części instalacji. W takich przypadkach 
należy zainstalować separację systemu, aby chronić system. 
 
Paradigma zaleca następujące wartości. 

Systemy według pojemności układu Rodzaj 
wymiennika ciepła Twardość Przewodność pH Żelazo Chlorki Siarczan

Mały system (bez systemu 
solar) < 10 l/kW AlSi-WT 16 °dH do 480 µS/cm

7,5 – 9 < 0,2 ppm < 100 
mg/l

< 50 
mg/l

Normalny system  
np. z zbiornikiem TW < 20 l/kW AlSi-WT & 

Inox-WT 11 °dH do 350 µS/cm

Duży system 
Kombi- lub Zbiornik 
buforowy

< 40 l/kW AlSi-WT & 
Inox-WT 7 °dH do 200 µS/cm

Moc powyżej 200 kW > 40 l/kW AlSi-WT 0,3 °dH do     3 µS/cm

Analizy wody pitnej dla danego obszaru można uzyskać od odpowiedzialnych przedsiębiorstw dostarczających wodę. Należy przestrzegać 
podanych wartości granicznych, aby zapobiec długotrwałej korozji innych części systemu, takich jak grzejniki, rury, zawory itp.

Instalacja z systemem AquaSolar

Wymagania opisano TH-1985 Jakość wody w Aqua Systemach.


